Zat. nr 2 do Regulaminu udzielania zaméwien publicznych,
ktorych warto$¢ nie przekracza wyrazonej w ziotych
réwnowartosci kwoty 30.000 euro.

Mysliborz, dnia 9.08.2017 1.

Nazwa  zadania sDostawa i montaz urzadzen silowni zewnetrznej
do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu, w gminie Mysliborz.

wedlug rozdzielnika

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiajacy
Gmina MySlibérz
ul. Rynek im. Jana Pawla II 1
tel. 957472061, fax. 957473363
zaprasza do zlozenia ofert na:

2. Przedmiot zaméwienia

zamoOwienia »Dostawa i montaz urzadzen silowni zewngtrznej
do wuprawiania sportéw na wolnym powietrzu, w gminie = MySliborz,
w nastepujacych miejscowosciach Czétnéw, Glazow, Kierzkow, Klicko, Wierzbnica.

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) dostawe i montaz fabrycznie nowych urzgdzen sitowni zewnetrzne;j
do miejscowosci: a) Czéloéw, b) Glazéw, c) Kierzkow, d) Klicko,
¢) Wierzbnica.

2) uporzadkowanie terenu po montazu urzadzen silowni zewngtrznej w ww.
miejscowosciach.

» Opis urzgdzen sitowni zewngetrznej: a) Czoinow

Wioglarz- Zestaw fitness bezobslugowe urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne.
Urzadzenie przeznaczone dla os6b powyzej 14 roku zycia. Sprzet do uzytku publicznego.
Zestaw powinien zostaé wykonany z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatosci,
elementy fitnessu z rur o $rednicy 24,0-76,Imm. Wszystkie czgsci metalowe cynkowane
i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi.

Dane techniczne: dtugosé: 152 cm

e szerokosé: 51 cm

wysokos$¢: 190 cm

waga: 100 kg

minimalna przestrzen: 351 x 452 cm,

e normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.
liczba uzytkownikow : 1



Materiaty: elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
Zabezpieczenia: stal cynkowana malowana proszkowo.

» Opis urzadzen sitowni zewngtrznej: b) Glazow

Wycigg Gérny- Zestaw fitness bezobstugowe urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne.
Urzadzenie  przeznaczone dla  o0séb  powyzej 14  roku  zycia.  Sprzet
do uzytku publicznego. Zestaw wykonany powinien zosta¢ z grubej stali w celu zapewnienia
maksymalnej trwalosci, pylon powinien zosta¢é wykonany z rur o $rednicy 76*3,6mm,
elementy fitnessu z rur o $rednicy 24,0-76,lmm. Wszystkie czgsci metalowe cynkowane
i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi. Pod rurg siedziska powinien znajdowaé
sie stoper gumowy petnigcy funkcje odbojnikéw amortyzujgcych uderzenie.

Dane techniczne: dlugosé: 114 cm

e szerokos¢: 74 cm

e wysoko$¢: 190 cm

e waga: 100kg

e minimalna przestrzen: 374 x 416 cm,

e normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.

e liczba uzytkownikéw : 1

Materialy: elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
Zabezpieczenia: stal cynkowana malowana proszkowo.

Wioslarz- Zestaw fitness bezobslugowe urzgdzenie odporne na warunki atmosferyczne.
Urzadzenie przeznaczone dla osdb powyzej 14 roku zycia. Sprzet do uzytku publicznego.
Zestaw powinien zostaé wykonany z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatosci,
elementy fitnessu z rur o s$rednicy 24,0-76,lmm Wszystkie cze$ci metalowe cynkowane
i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi.

Dane techniczne: dlugosé: 152 cm

e szerokos¢: 51 cm

e wysoko$¢: 190 cm

e waga: 100 kg

e minimalna przestrzen: 351 x 452 cm,

e normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.

e liczba uzytkownikow : 1

Materiaty: elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
Zabezpieczenia: stal cynkowana malowana proszkowo.

Orbitrek- Zestaw fitness bezobslugowe urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne.
Urzadzenie przeznaczone dla oséb powyzej 14 roku zycia. Sprzet do uzytku publicznego.
Zestaw powinien zostaé wykonany z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatosci.
Wszystkie cze$ci metalowe cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi.
Pod siedziskiem powinien znajdowaé si¢ stoper gumowy pelnigcy funkcje odbojnikéw
amortyzujacych uderzenie.



Dane techniczne: dlugosé: 117 cm

szeroko$é: 125 cm

wysokosé: 190 cm

waga: 100 kg

minimalna przestrzen: 417 x 425 cm,

normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012

e liczba uzytkownikow : 1

Materiaty: elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
Zabezpieczenia: stal cynkowana malowana proszkowo.

» Opis urzadzen sitowni zewnetrznej: ¢) Kierzkoéw

Biegacz- Zestaw fitness bezobstugowe urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne.
Urzadzenie przeznaczone dla oséb powyzej 14 roku zycia. Sprzet do uzytku publicznego.
Zestaw powinien zostaé wykonany z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatosci,
pylon powinien zostaé wykonany z rur o $rednicy 76,1*3,6mm, elementy fitnessu z rur
o srednicy 24,0-76,Imm. Wszystkie czesci metalowe cynkowane i malowane proszkowymi
farbami poliestrowymi.

Dane techniczne Biegacz: dtugosé: 152 cm

e szerokos¢: 51 cm

e wysokos¢: 190 cm

waga: 100 kg

minimalna przestrzen: 351 x 452 cm,

normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.

liczba uzytkownikow : 1

Materiaty: elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
Zabezpieczenia: stal cynkowana malowana proszkowo.

Wycigg Gorny- Zestaw fitness bezobstugowe urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne.
Urzadzenie  przeznaczone dla  o0s6b  powyzej 14  roku  zycia.  Sprzet
do uzytku publicznego. Zestaw powinien zosta¢ wykonany z grubej stali w celu zapewnienia
maksymalnej trwalosci, pylon powinien zosta¢ wykonany z rur o Srednicy 76*3,6mm,
elementy fitnessu z rur o $rednicy 24,0-76,1mm. Wszystkie czgsci metalowe cynkowane
i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi. Pod rurg siedziska powinien znajdowac¢
si¢ stoper gumowy pelnigey funkcje odbojnikéw amortyzujgcych uderzenie.

Dane techniczne: dlugosé: 114 cm

e szeroko$¢: 74 cm

e wysoko$¢: 190 cm

e waga: 100 kg

¢ minimalna przestrzen: 374 x 416 cm,

e normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.

e liczba uzytkownikéw : 1

Materiaty: elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
Zabezpieczenia: stal cynkowana malowana proszkowo.



Prasa nozna- Zestaw fitness bezobstugowe urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne.
Urzadzenie  przeznaczone dla  os6b  powyzej 14 roku  zycia.  Sprzgt
do uzytku publicznego. Zestaw powinien zosta¢ wykonany z grube;j stali w celu zapewnienia
maksymalnej trwatoéci, pylon powinien zosta¢ wykonany z rur o Srednicy 76,1*3,6mm,
elementy fitnessu z rur o $rednicy 24,0-76,lmm. Wszystkie czesci metalowe cynkowane
i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi.

Dane techniczne: dhugosé: 105 cm

e szerokosé: 44 cm

e wysoko$é: 190 cm

e waga: 100 kg

¢ minimalna przestrzen: 344 x 403 cm,

e normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.

e Liczba uzytkownikow : 1

Materiaty: elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
Zabezpieczenia: stal cynkowana malowana proszkowo.

Porecze réwnolegle- Zestaw fitness bezobslugowe urzadzenie odporne na warunki
atmosferyczne. Urzadzenie przeznaczone dla oséb powyzej 14 roku zycia. Sprzet
do uzytku publicznego . Zestaw powinien zosta¢ wykonany z grubej stali w celu zapewnienia
maksymalnej trwalosci, pylon powinien zosta¢ wykonany z rur o srednicy 76,1%*3,6mm,
elementy fitnessu z rur o $rednicy 24,0-76,1lmm. Wszystkie czeSci metalowe cynkowane
i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi.

Dane techniczne: dlugosé: 112 cm

e szerokos¢: 73 cm

e wysokos¢: 190 cm

e waga: 80 kg

e minimalna przestrzen: 373 x 412 cm,

e normy bezpieczenistwa: : PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.

e liczba uzytkownikéw : 1

Materiaty: elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
Zabezpieczenia: stal cynkowana malowana proszkowo.

» Opis urzadzen sitowni zewnetrznej: d) Klicko

Wyciag dolny + Pylon + Prasa nozna- Zestaw fitness bezobstugowe urzadzenie odporne
na warunki atmosferyczne. Urzadzenie przeznaczone dla 0s6b powyzej 14 roku zycia. Sprzet
do uzytku publicznego. Zestaw powinien zosta¢ wykonany z grubej stali w celu zapewnienia
maksymalnej trwalosci. Wszystkie czgéci metalowe cynkowane i malowane proszkowymi
farbami poliestrowymi. Pod rurg siedziska powinien znajdowac si¢ stoper gumowy petniacy
funkcje odbojnikéw amortyzujacych uderzenie.

Dane techniczne Wyciag dolny: dlugosé: 98 cm
e szerokos$¢: 67 cm
e wysokos¢: 190 cm



waga: 100 kg

minimalna przestrzen: 367 x 398 cm,

e normy bezpieczefistwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.

liczba uzytkownikéw : 1

Materialy: elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
Zabezpieczenia: stal cynkowana malowana proszkowo.

Dane techniczne Prasa nozna: dlugosé: 105 cm

szerokosé: 44 cm

wysoko$é: 190 cm

waga: 100 kg

minimalna przestrzen: 344 x 403 cm,

normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.

Liczba uzytkownikéw : 1

Materiaty: elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
Zabezpieczenia: stal cynkowana malowana proszkowo.

Biegacz- Zestaw fitness bezobstugowe urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne.
Urzadzenie przeznaczone dla os6b powyzej 14 roku zycia. Sprze¢t do uzytku publicznego.
Zestaw powinien zosta¢ wykonany z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatosci,
pylon powinien zosta¢ wykonany z rur o $rednicy 76,1*3,6mm, elementy fitnessu z rur
o $rednicy 24,0-76,1mm. Wszystkie cze$ci metalowe cynkowane i malowane proszkowymi
farbami poliestrowymi.

Dane techniczne Biegacz: dlugosé: 152 cm

e szerokos¢: 51 cm

e wysokos¢: 190 cm

e waga: 100 kg

¢ minimalna przestrzen: 351 x 452 cm,

¢ normy bezpieczenistwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.

e liczba uzytkownikéw : 1

Materialy: elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
Zabezpieczenia: stal cynkowana malowana proszkowo.

Orbitrek- Zestaw fitness bezobslugowe urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne.
Urzadzenie przeznaczone dla osob powyzej 14 roku zycia. Sprzet do uzytku publicznego.
Zestaw powinien zostaé wykonany z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatosci.
Wszystkie czesci metalowe cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi.
Pod siedziskiem powinien znajdowaé si¢ stoper gumowy petniacy funkcj¢ odbojnikow
amortyzujacych uderzenie.

Dane techniczne: dhugosé: 117 cm

e szeroko$é: 125 cm

wysokos¢: 190 cm

waga: 100 kg

minimalna przestrzen: 417 x 425 cm,

normy bezpieczefistwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012
liczba uzytkownikow : 1



Materialy: elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
Zabezpieczenia: stal cynkowana malowana proszkowo.

Wahadlo (serfer)- Zestaw fitness bezobstugowe urzadzenie odporne na warunki
atmosferyczne. Urzgdzenie przeznaczone dla oséb powyzej 14 roku zycia. Sprzet
do uzytku publicznego. Zestaw powinien zosta¢ wykonany z grubej stali w celu zapewnienia
maksymalnej trwalosci, pylon powinien zosta¢ wykonany z rur o srednicy 76,1*%3,6 mm,
clementy fitnessu z rur o $rednicy 24,0-76,Imm. Wszystkie czg¢sci metalowe cynkowane
i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi.

Dane techniczne: dlugosé: 84 cm

szeroko$é: 90 cm

wysokos$é: 190 cm

waga: 100 kg

minimalna przestrzen: 384 x 390 cm,

normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176:2009; DIN 79000:2012.

liczba uzytkownikow : 1

Materialy: elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
Zabezpieczenia: stal cynkowana malowana proszkowo.
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» Opis urzadzen sitowni zewnetrznej: e) Wierzbnica

Rider- Zestaw fitness bezobstugowe urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne.
Urzadzenie przeznaczone dla osob powyzej 14 roku zycia. Sprzet do uzytku publicznego.
Zestaw powinien zostaé wykonany z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatosci.
Wszystkie cze$ci metalowe cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi.
Pod siedziskiem powinien znajdowaé sie stoper gumowy pelnigcy funkcje odbojnikéw
amortyzujacych uderzenie.

Dane techniczne: dlugos$¢: 119 cm

e szerokos¢: 98 cm wysokosé: 190 cm

waga: 100kg

minimalna przestrzen: 416 x 398 cm,

normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.

liczba uzytkownikow : 1

Materialy: elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
Zabezpieczenia: stal cynkowana malowana proszkowo.

Orbitrek- Zestaw fitness bezobslugowe urzgdzenie odporne na warunki atmosferyczne.
Urzadzenie przeznaczone dla 0s6b powyzej 14 roku zycia. Sprzet do uzytku publicznego.
Zestaw powinien zosta¢ wykonany z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwalosci.
Wszystkie czesci metalowe cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi.
Pod siedziskiem powinien znajdowaé si¢ stoper gumowy pelniacy funkcje odbojnikéw
amortyzujacych uderzenie.

Dane techniczne: dtugosé: 117 cm
e szeroko$¢: 125 cm

e wysokos¢: 190 cm

e waga: 100 kg



e minimalna przestrzen: 417 x 425 cm,

e normy bezpieczefistwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012

e liczba uzytkownikow : 1

Materiaty: elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
Zabezpieczenia: stal cynkowana malowana proszkowo.

Wahadlo (serfer)- Zestaw fitness bezobslugowe urzadzenie odporne na warunki
atmosferyczne. Urzadzenie przeznaczone dla oséb powyzej 14 roku zycia. Sprzet
do uzytku publicznego. Zestaw powinien zosta¢ wykonany z grubej stali w celu zapewnienia
maksymalnej trwatoéci, pylon powinien zosta¢ wykonany z rur o Srednicy 76,1*3,6 mm,
elementy fitnessu z rur o $rednicy 24,0-76,lmm. Wszystkie czesci metalowe cynkowane
i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi.

Dane techniczne: dlugosé: 84 cm

szeroko$¢é: 90 cm

wysokosé: 190 cm

waga: 100 kg

minimalna przestrzen: 384 x 390 cm,

normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176:2009; DIN 79000:2012.

liczba uzytkownikdéw : 1

Materiaty: elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
Zabezpieczenia: stal cynkowana malowana proszkowo.

2x Biegacz- Zestaw fitness bezobstugowe urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne.
Urzadzenie przeznaczone dla os6b powyzej 14 roku Zzycia. Sprzet do uzytku publicznego.
Zestaw powinien zostaé wykonany z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatosci,
pylon powinien zostaé wykonany z rur o $rednicy 76,1*3,6mm, elementy fitnessu z rur
o $rednicy 24,0-76,1mm Wszystkie czesci metalowe cynkowane i malowane proszkowymi
farbami poliestrowymi.

Dane techniczne Biegacz: dlugosé: 152 cm

szerokos¢: 51 cm

wysokos¢: 190 cm

waga: 100 kg

minimalna przestrzen: 351 x 452 cm,

normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.

e liczba uzytkownikow : 1

Materiaty: elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.
Zabezpieczenia: stal cynkowana malowana proszkowo.
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UWAGA: Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert cz¢Sciowych.

WartoScia caloci zaméwienia jest suma cen z poszczegélnych pigciu miejscowosci.
Zamawiajacy wymaga aby w formularzu ofertowym stanowigcym zalacznik nr 1
do zapytania cenowego Wykonawca wpisal ceny dla kazdej miejscowosci osobno.

3. Termin realizacji zamdwienia: 6 tygodni od podpisania umowy.

4. Okres gwarancji/rgkojmi: 24 miesigce



5. Migjsce i termin ztozenia oferty:
Urzad Miasta i Gminy, Rynek im. Jana Pawla II 1, 74-300 Mysliborz, Biuro Obslugi
Interesanta, do dnia: 17 sierpnia 2017 r., do godz. 10.00.

6. Warunki platnosci: 14 dni od daty prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz
z protokolem odbioru prac
7. kryteria oceny ofert: 70% - cena, 10% okres gwarancji, 20% - termin wykonania prac

a) ilo$¢ punktéw w kryterium ,,cena” begdzie wyliczana zgodnie ze wzorem:
C= (Wmin/ Wbad) x 100 x 0,7

Gdzie C to ilosé punktéw oferty badanej dla kryterium cena, Wmin to najnizsza warto$¢ sposréd badanych
ofert dla kryterium cena, Whad to wartosé oferty badanej dla kryterium cena.

b) ilo§¢ punktéw w kryterium ,okres gwarancji” bedzie przydzielana w nastgpujacy
sposob:

G= 12 miesigcy- S pkt.

G= 24 miesigce- 7 pkt.

G= 36 miesi¢cy- 10 pkt.

Gdzie G- okres gwarancji udzielony przez Wykonawce (wskazany w ofercie).

c) ilo§¢ punktow w kryterium ,skrdcenie terminu realizacji” bedzie przydzielana
w nastgpujacy sposdb:

T=5-9 dni- 5 pkt.

T=10-14 dni- 10 pkt.

T=15-19 dni- 15 pkt.

T= 20 dni i wigcej- 20 pkt.

Gdzie T- ilo$é dni o ile zostanie skrbcony termin realizacji zaméwienia w stosunku do maksymalnego
terminu realizacji zamowienia.

d) tgczna punktacja badanej oferty zostanie wyliczona zgodnie z wzorem:
P=C+G+T
Najkorzystniejsza oferta moze uzyskaé maksymalnie 100 pkt.

8. Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami wraz z danymi kontaktowymi: Stawomir
Wieszaczewski, Wydziat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Dziatalno$ci
Gospodarczej, tel. 95 747 20 59, tel. kom. 785 485 340, e-mail: gkb.umig@mysliborz.pl

9. Sposéb przygotowania oferty:

Oferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej, w jezyku polskim, zgodnie z zalgczonym
wzorem formularza ofertowego wraz z zalgcznikami (jezeli dotyczy). Dopuszcza sig 7tozenie
oferty za pomocg faksu lub poczty elektronicznej — w takim przypadku oryginal oferty
w wersji papierowej musi zostaé dostarczony do zamawiajacego w terminie 3 dni od daty
sktadania ofert.

10. Inne istotne informacje:

Warunki platnoéci: Wykonawca wystawi fakture za wykonanie dostawy i montazu urzadzen
sitowni zewngtrznej dla kazdej miejscowosci 0sobno.
Podstawa do wystawienia faktury bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego bez wad
istotnych, protokét odbioru koncowego robét dla kazdej miejscowosci osobno.



11. Do niniejszego zapytania nie maja zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstapienia od realizacji zamdwienia (przed udzieleniem

zlecenia/zawarciem umowy) bez podawania przyczyn.
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