189_Stanica_ll ETAP przedmiar

5Dis

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36080

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 TOALETA - PRAWA
1.1 Roboty rozbiorkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic wraz z drzwiami m?2
d.1.1|0354-05
0.9*2 m?2 1.80
RAZEM 1.80
2|KNR 4-04  |Rozebranie muréw i slupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1.1{0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
(3.14*2.14+2.14*2.7)*0.15 m3 1.87
RAZEM 1.87
3|KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku m2
d.1.1/0104-01
3.14*(2.14*2+7.4*2)-1*2*2-2"1*3+2.14*4.13 m?2 58.75
RAZEM 58.75
4|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.1.1{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1 km
1.87+58.75*0.02 m3 3.05
RAZEM 3.05
5|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1{1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =5
3.05 m3 3.05
RAZEM 3.05
6 Utylizacja gruzu m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
3.05 m3 3.05
RAZEM 3.05
1.2 Roboty remontowe
7|KNR 4-01 Uzupenienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- (m3
d.1.2{0304-01 towo-wapiennej
(2.1-0.9-0.6°0.9)*0.24 m3 0.16
RAZEM 0.16
8|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG gr. 11.5 em m?2
d.1.2|/0146-01
2.6%(2.14+1+2.14)-0.9*2 m?2 11.93
RAZEM 11.93
9|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.1.2|0803-03
2.5*(2.14*4+2+3.42*2)-0.9*2*2*0.9*0.6-2*1 m2 39.56
RAZEM 39.56
10|KNKRB 2 Utozenie nadprozy prefabrykowanych - belki strunobetonowe np. NSD 110 lub |m
d.1.2|0101-10 réwnowazne <nad drzwiami wejsciowymi>
2.4 m 2.40
RAZEM 2.40
11|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.2{0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - <gruntowanie istn. posadzki
betonowej>
3.46*2.14 m2 7.40
RAZEM 7.40
12|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej |m?
d.1.2|0604-03 gr. min. 3,2mm - izolacja pozioma podposadzkowa
3.46*2.14 m?2 7.40
RAZEM 7.40
13|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.2|0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8cm. Styropian FS100
7.40 m2 7.40
RAZEM 7.40
14|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1.2|0606-01 ziome podposadzkowe - folia gr. min. 0,2mm
7.40 m2 7.40
RAZEM 7.40
15|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym - beton B15 m3
d.1.2{1101-08
7.4*0.07 m3 0.52
RAZEM 0.52
16/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg - |m2
d.1.2|1116-07 fi3-10x10cm
7.40 m2 7.40
RAZEM 7.40
17|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
7.40 m?2 7.40
RAZEM 7.40
18|/KNR AT-23 |Okladziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach |m?2
d.1.2{0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm, greso-
we, kl 1 antyposlizgowe - <plytki jak w szatni>
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7.40 m2 7.40
RAZEM 7.40
19|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie poditoza m2
d.1.2|2608-01
2.5%(3.46+2.14) m?2 14.00
RAZEM 14.00
20/NNRNKB (z.VIi) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
21|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 5 cm na $cianach m?
d.1.2|0101-01
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
22|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.1.2/0101-06
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
23|KNR AT-22 |Okfadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularych ksztattach na  |m2
d.1.2/0201-02 zaprawie klejowej grubowarstwowej; <plytki jak w szatni>
2.3%(3.46"2+2.14"4+2.2)-0.9°0.6-2"1"2 m2 36.12
RAZEM 36.12
24|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.1.2{2009-01 wykonywane recznie na $cianach na podiozu betonowym
Krotnos¢ = 2
39.56-36.12 m? 3.44
RAZEM 3.44
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg silikatowa emulsyjng tynkéw gtadkich m2
d.1.2|1501-05
3.44 m?2 3.44
RAZEM 3.44
26|KNR-W 2-02 |Belki no$ne - drewniane sufitu podwieszanego + mocowania m3
d.1.2|0408-03
3*0.032*0.15"5 m3 0.07
RAZEM 0.07
27|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gip- |m?2
d.1.2|1202 2701-01 |sowymi gr. 12,5mm
3.46%2.14 m? 7.40
RAZEM 7.40
28| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z plyt gipsowych m?2
d.1.2{0830-01 Krotnos¢ = 2
7.4 m2 7.40
RAZEM 7.40
29|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowez folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja sufitu  |m2
d.1.2|06086-01
7.4 m?2 7.40
RAZEM 7.40
30|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineraine gr. 30cm - izolacja sufi- |m2
d.1.2|0612-06 tu
7.4 m2 7.40
RAZEM 7.40
31|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba silikatowg emulsyjng tynkow gtadkich m2
d.1.2|1501-05
7.4 m?2 7.40
RAZEM 7.40
32|KNR 2-02 Drzwi wraz z o$cieznicami do toalet m?
d.1.2|1017-02
1*2*0.8 m2 1.60
RAZEM 1.60
33|KNR-W 2-02 |Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2. m2
d.1.2{1018-01 Umax 1.1, rama biata, nawiewniki, szyba mleczna
1*0.6*0.9 m?2 0.54
RAZEM 0.54
34|KNR 2-05 Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej szt.
d.1.2|0904-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Instalacje elektryczne
35|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach - podtoze z cegly m
d.1.3|0105-05
15 m 15.00
RAZEM 15.00
36|KNKRB 5 Zaprawienie bruzd o szer.do 2.5 cm m
d.1.3|0902-01
15 m 15.00
RAZEM 15.00
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37|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 - YDY 3x1, [m
d.1.3|0210-01 5mm2 - przewody o$wietleniowe
20 m 20.00
RAZEM 20.00
38|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyl do Cu-6/Al-12 mm2 - YDY 3x2, |m
d.1.3/0210-01 5mm2 - przewody gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
39/KNR 5-08 MontaZ uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowa- m
d.1.3|0101-09 niem podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegly
8 m 8.00
RAZEM 8.00
40|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu ré6znym od betonowe-/m
d.1.3{0107-01 go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
8 m 8.00
RAZEM 8.00
41/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilo$¢ wylo-  |szt.
d.1.3|0302-02 tow 3, przekréj przewodu do 2.5 mm2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
42|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych hermetycznych podtynko- |szt.
d.1.3|0309-03 wych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
43|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.1.3|0407-01 gunowy
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
44 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wylacznik prze-|szt
d.1.3|0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
45|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 3-biegunowa  |szt
d.1.3/0408-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
46|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy |kpl
d.1.3{0901-03 pomiar
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli kpl
d.1.3/0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wylacznika |kpl
d.1.3|0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
RAZEM 1.00
49|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na haczykach |kpl.
d.1.3|0501-07
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
50|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych LED - z czujnikiem mikro- [kpl.
d.1.3|0504-02 falowym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
51 Demontaz starego osprzetu (taczniki, gniazda wtykowe, puszki przelotowe), kpl.
d.1.3|analiza indy- |wraz z ich estetycznym zaslepieniem.
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52 Grzejnik elektryczny 1,5KW kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
53 Wentylator kanatowy wraz z wyprowadzeniem ponad dach, wiym rura ocieplo- |kpl.
d.1.3|analiza indy- |na oraz kominek dachowy.
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna
54|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diugosci  |otw.
d.1.4|1003-05 przebicia do 2/0 ceg. - §r. rury do 100 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
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55|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm wraz z wykopami i rozkuciem po- |m
d.1.4|0203-03 sadzki oraz zasypaniem i uzupeinieniem posadzki
15.5 m 15.50
RAZEM 15.50
56|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.4|0208-08 mieszkalnych - Piony K1 wraz z obudowa z plyt GK
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
57|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o poigczeniach wcisko- podej.
d.1.4/0211-01 wych
5 podej. 5.00
RAZEM 5.00
58|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 100 mm szt.
d.1.4/0218-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o poiaczeniach wciskowych szt.
d.1.4|0222-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.5 Instalacja wodociagowa wewnetrzna
60|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosSci  |otw.
d.1.5/1003-17 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 40 mm
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
61|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PEX) o ér. 16 mm o polgczeniach zgrzewa- |m
d.1.5|0111-01 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
15 m 15.00
RAZEM 15.00
62|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PEX) o $r. do 25 mm o potaczeniach zgrze- |m
d.1.5|0111-02 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
63|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE32 m
d.1.5|0111-02
analogia
4 m 4.00
RAZEM 4.00
64|KNR 0-34 Izolacja ruraciggow $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-  [m
d.1.5/0101-19 wymi gr. 30 mm (S)
10 m 10.00
RAZEM 10.00
65|KNR-W 2-15 |Przeplywowy podgrzewacz wody kpl.
d.1.5|0143-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.5/0137-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.5/0135-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68|KNR-W 2-15 | Zawory o $r. nominalnej 1" szt.
d.1.5/0135-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1.5/0221-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.1.5/0224-03 ny 'kompakt'
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
71/KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego (brodzik + drzwi) kpl.
d.1.5/0223-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.5|0128-02
25 m 25.00
RAZEM 25.00
73|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.1.5|0137-08
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
74|KNNR 4 Zawory przy armaturze o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.5|0135-01
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
75|KNNR 4 Wezyki przy armaturze o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.5|/0135-01
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.6 Instalacja wodna w pomieszczeniach gospodarczych
76|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE32 m
d.1.6{0111-02
analogia
35 m 35.00
RAZEM 35.00
77|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-  |m
d.1.6{0101-19 wymi gr. 30 mm (S) - Otulina kauczukowa
35 m 35.00
RAZEM 35.00
78 Przewod grzejny 230V m
d.1.6|analiza indy-
widualna
35 m 35.00
RAZEM 35.00
79 Termostat szt
d.1.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty o dlugosci |otw.
d.1.6|1003-05 przebicia do 2/0 ceg. - §r. rury do 100 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
1.7 Instalacja kanalizacyjna zewnetrzna
81 Koszt rozebrania chodnika oraz optata z a zajecie pasa drogowego oraz koszt |kpi.
d.1.7|analiza indy- |wpigcia w sie¢ dla PWiK
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR 2-18 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych sr. 1200 mm o gltebokosci do 3 m < w|stud.
d.1.7|0913-01 tym niezbedne wykopy oraz zasypanie wykopu i naprawa miejsca prac)wykopy
oraz zasypanie wykopu>
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR 2-18  [Wtaz betonowy $r. 600 mm - szt.
d.1.7|0913-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR 2-18 Studzienki sr. 400-600mm - $ciekowe, rewizyjne z Kinetg 3156/160 mm z zasu- |szt.
d.1.7|0625-03 wa burzows i rurg trzonowg karbowana - studzienka diugosci do 3m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
85|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.7/|0408-02
51 m 51.00
RAZEM 51.00
86 Izolacja rur kanalizacyjnych m
d.1.7|analiza indy-
widualna
20 m 20.00
RAZEM 20.00
87|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.1.7|0304-02 tu 111y
510.6*1.5 m3 45.90
RAZEM 45.90
88|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.7|0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l <zasypka i obsypka z piachu
dowiezioneg>
45.90 m3 45.90
RAZEM 45.90
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