BURMISTRZ MYSLIBORZA
ul. Rynek im. Jana Pawia 1l 1
74-300 Mysliborz, tel. 95 747 20 61

MyS$liborz, dnia 29 stycznia 2024 r.

Nasz znak: GK08S.6220.22.2023.MK

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80, art. 82, art. 85 ust.
1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku firmy Eko-Mysl Sp. z o. o. z siedzibg Dalsze 36, 74-300 Mysliborz z
dnia 08 listopada 2023 r. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

okreslam

srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwziecia pn.: , Budowa instalacji do
przetwarzania zmieszanych odpadow budowlanych i odpadow wielkogabarytowych wraz z
infrastrukturg towarzyszgcq na cze¢sci dz. nr 2/3, obreb Dalsze, gm. Mysliborz”.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzi¢cia:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana be¢dzie na czgsci dz. nr 2/3 obrgb Dalsze gm.
Myslibérz w miejscowoscei Dalsze 36. Wyznaczona czg¢$¢ dzialki znajduje si¢ w terenie
istniejgcego zaktadu gospodarki odpadami w miejscowosci Dalsze, gmina Mys$liborz.

II. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia nalezy podja¢ nastepujace
dzialania:

1. Prace zwiazane z realizacjg przedsigwzigcia prowadzi¢ w porze dziennej.

2. Zaplecze budowy oraz teren zaktadu wyposazy¢é w sorbenty do neutralizacji substancji
ropopochodnych.

3. Stanowisko przetwarzania odpadéw zorganizowa¢ w potudniowej czgsci terenu zakladu, na
utwardzonym terenie, wyposazonym w system zbierania wod opadowych, roztopowych i
odciekow.



4. Przestrzega¢ ustalonych ilosci odpadéw przeznaczonych do przetworzenia, tj. 50 000
Mg/rok.

5. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych przed wprowadzeniem do
zbiornika bezodptywowego, podczyszcza¢ w separatorze substancji ropopochodnych z
osadnikiem.

6. W trakcie eksploatacji przedsigwzigcia stosowaé sprawne maszyny i urzadzenia,
posiadajgce szczelne uklady hydrauliczne i napedowe, oraz nowoczesne rozwiazania
techniczne i technologiczne w celu niedopuszczenia do wycieku substancji ropopochodnych i
przedostania si¢ ich do wod i gruntu.

7. W przypadku awarii maszyn lub urzadzen i wycieku oleju lub substancji ropopochodnych
uzy¢ bedacych na wyposazeniu sorbetow, jak najszybciej usungé awarie i przywrécié
naturalne warunki gruntowe, poprzez ushnigcie zanieczyszczonej warstwy glebowe;.

8. W trakcie prac budowlanych nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wykopow szczegdlnie
substancji ropopochodnych.

9. Uszczelni¢ powierzchnie miejsc postoju maszyn budowlanych oraz zaplecza socjalnego.

10. Zaopatrzenie w wodg do celéw socjalno-bytowych realizowaé z wodociagu miejskiego.

11. Scieki bytowe zaréwno w fazie realizacji, jak i eksploatacji odprowadza¢ do szczelnego
zbiornika bezodptywowego, a nast¢pnie przekazywa¢ podmiotom posiadajacym stosowne
zezwolenie na ich odbiér.

12. Wody opadowe z zadaszonego boksu magazynowego odprowadzone beda na
nieutwardzony teren inwestora.

13. Wody opadowe z terenow utwardzonych oraz miejsc magazynowania odpadéw
(mieszanina, traktowana jako Sciek przemystowy) ujaé w system szczelnej kanalizacji i
odprowadzi¢, po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych z wktadem
koalescencyjnym z osadnikiem i z by-passem, do otwartego, szczelnego zbiornika
bezodplywowego. Scieki przemystowe zgromadzone w zbiorniku wywozi¢ na oczyszczalnie
Sciekow.

14. Tankowanie pojazdéw obcych w fazie realizacji nalezy przeprowadzié poza terenem
inwestycji.

15. Wszystkie pojemniki i kontenery, w ktorych beda magazynowane odpady niebezpieczne
wytworzone w fazie realizacji powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dzialanie
sktadnikow odpadéw i wyposazone w szczelne zamkniccia oraz umieszczone w
wydzielonych i oznaczonych miejscach.

16. Wytworzone na etapie eksploatacji odpady magazynowaé selektywnie w boksach i
kontenerach ustawionych na odpowiednio zabezpieczonym, szczelnym terenie, a nastepnie
przekazywa¢ firmom posiadajacym stosowne uprawnienia do ich odbioru, badz przetwarzaé
we wlasnym zakresie.

17. Odpady wrazliwe na warunki atmosferyczne magazynowaé w boksie pod zadaszeniem.
18. Miejsca magazynowania odpadow oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b
trzecich i zwierzat.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, wymienionej w art. 72 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), nalezy uwzglednié nastepujace
wymagania w zakresie ochrony srodowiska:

1. Uwzgledni¢ uwarunkowania okreslone w pkt II postanowienia.
2. Zrealizowa¢ szczelna plyte magazynowo - manewrowa o powierzchni 4290 m?2,
zabezpieczong geomembrang PE.



3. Zrealizowa¢ kanalizacj¢ przemyslowg, umozliwiajacg odprowadzanie odciekéw z
powierzchni utwardzonych do szczelnego zbiornika bezodplywowego o pojemnosci 360 m3.
4. Wykona¢ betonowe boksy magazynowe, z ktérych jeden powinien by¢ zadaszony.

VI. Nalezy zrealizowaé nast¢pujace dzialania dotyczgce zapobiegania, ograniczania oraz
monitorowania oddzialywania przedsi¢wzigcia na §rodowisko:

1. Kontrolowa¢ prace poszczegdlnych urzadzen wykorzystywanych w zwigzku z
funkcjonowaniem przedsigwzigcia — prowadzi¢ stale przeglady, na biezgco usuwaé
ewentualne usterki.

2. W fazie budowy przykrywaé¢ plandekami skrzynie ladunkowe samochodow
transportujacych materialy sypkie. W fazie budowy/eksploatacji podczas wietrznej i upalnej
pogody w miar¢ mozliwosci zapobiega¢ pyleniu poprzez zraszanie placu
budowy/powierzchni magazynowych.

3. Proces przetwarzania odpadéw prowadzi¢ w oparciu o park maszynowy: 1 rozdrabniaczi 1
przesiewacz begbnowy (Doppstadt lub rownowazne), 2 tadowarek kotowych Iub koparki i
tadowarki (Liebherr/Fusch lub réwnowaznych). W miare mozliwosci stosowaé wymienny
system pracy ww. maszyn i urzadzen.

4. Dba¢ o wlasciwa organizacj¢ pracy, unika¢ kumulacji transportéw, optymalizowaé
przewozy maksymalnie wykorzystujac tadownos¢ pojazdéw.

V. Nie nakladam obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko w
ramach post¢gpowania w sprawie wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10,
14 i 18 ustawy OOS dla przedmiotowej inwestycji.

VL. Stwierdzenie koniecznoS$ci przeprowadzenia analizy porealizacyjnej:

Nie nakladam obowiazku przeprowadzenia analizy porealizacyjnej dla planowanego
przedsiewziecia.

VII. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w
odniesieniu do przedsigwzi¢é zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony Srodowiska:

Nie zachodzi koniecznos¢ okreslenia wymogow.

VIII. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na §rodowisko,
w odniesieniu do przedsigwzie¢, dla ktérych przeprowadzono postgpowanie dotyczace
transgranicznego oddzialywania na §rodowisko:

Nie zachodzi koniecznos$¢ okre$lenia wymogow.

XI. Stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania:

Nie zachodzi koniecznos$¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

X. Przedstawienie stanowiska w sprawie konieczno$ci przeprowadzenia oceny

oddzialywania przedsi¢wzi¢gcia na Srodowisko oraz postgpowania w sprawie
transgranicznego oddzialywania na Srodowisko w ramach post¢epowania w sprawie



wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.):

Nie naktadam wyzej wymienionego obowigzku.

XI. Charakterystyka calego przedsiewziecia stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Realizacja przedsigwziecia mogacego zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko,
okreslonego w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) jest dopuszczalna
wylacznie po wuzyskaniu decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest po przeprowadzeniu post¢powania dla
przedsiewzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko,
wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
Postepowanie w przedmiocie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wszczynane jest na wniosek podmiotu podejmujgcego realizacje¢ przedsigwzigcia — art. 73 ust.
1, a organem wilasciwym do wydania decyzji w rozpatrywanym przypadku, wedtug art. 75
ust. 1 pkt 4, jest burmistrz.

W dniu 08 listopada 2023 r. do Urzedu Miejskiego w Mysliborzu wplynal wniosek
firmy Eko-Mysl Sp. z o. o. z siedzibg Dalsze 36, 74-300 Mysliborz w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia pn.: ,, Budowa
instalacji  do  przetwarzania zmieszanych  odpadow  budowlanych i  odpadow
wielkogabarytowych wraz z infrastrukturg towarzyszqcq na czesci dz. nr 2/3, obreb Dalsze,
gm. Mysliborz”.

Organ, positkujac si¢ rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.
1839), zakwalifikowat planowang inwestycje do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywaé na srodowisko — § 2 ust. 1, pkt 47 - ,,instalacje do przetwarzania w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadow inne niz
wymienione w pkt 41 i 46, w tym sktadowiska odpadow inne niz wymienione w pkt 41, mogqce
przyjmowaé odpady w ilosci nie mniejszej niz 10 t na dobg lub o catkowitej pojemnosci nie
mniejszej niz 25 000 t z wylgczeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w
rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédlach energii (Dz.
U z2018r poz. 2389, z pozn. zm.).”

Organ, dzialajac na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze¢ zm.), zawiadomieniem z dnia
15 listopada 2023 r. znak: GK0OS.6220.22.2023.MK oraz art. 21 ust. 2 pkt 9 i art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), obwieszczeniem z dnia 15 listopada 2023 r. znak:
GK08S.6220.22.2023.MK poinformowal strony postepowania o rozpoczeciu procedury
administracyjnej w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla



planowanego przedsiewzigcia oraz wskazat stronom mozliwo$¢ wgladu do akt sprawy w celu
wniesienia ewentualnych uwag.

W toku postepowania administracyjnego nie wplynety zadne uwagi i wnioski.

Organ, dziatajac na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),
zwroécit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie (pismo z dnia 15
listopada 2023 r. znak: GKO0S.6220.22.2023.MK), Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Mysliborzu (pismo z dnia 15 listopada 2023 r. znak: GKO0S.6220.22.2023 MK)
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Zlewni w Szczecinie - Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie (pismo z dnia 15 listopada 2023 r. znak: GK08.6220.22.2023.MK) o
uzgodnienie warunkow realizacji inwestycji przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsi¢gwzigcia.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 21 ust. 2 pkt 9 i pkt 16 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz.
1094 ze zm.), Burmistrz Mysliborza zapewnil mozliwo$¢ udzialu spoleczenstwa w
postepowaniu w ramach, ktorego sporzadzony zostat raport, poprzez podanie do publiczne;
wiadomosci informacji o przystagpieniu do przeprowadzenia oceny oddzialywania
planowanego przedsiewzigcia na $rodowisko z udziatem spoleczefistwa, udostepnieniu akt
sprawy do wgladu, w tym raportu o oddzialywaniu przedsi¢wzigcia na srodowisko oraz
mozliwosci sktadania uwag i wniosko6w w terminie 30 dni (obwieszczenie z dnia 15 listopada
2023 r. znak: GK08$.6220.22.2023 MK).

W wyznaczonym terminie nie zostaty zgltoszone zadne uwagi i wnioski.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mysliborzu pismem z dnia 30 listopada
2023 r. znak: PS.NZNS.9000.4.2.6.2023 stwierdzil, iz realizacja przedsigwzigcia nie powinna
pogorszy¢ warunkéw sanitarno — higienicznych przysztym uzytkownikom.

Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Pafistwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie postanowieniem z dnia 05 grudnia 2023 r., znak:
SZ.RZS.4900.24.2023 NL uzgodnil warunki realizacji planowanego przedsigwzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie postanowieniem z dnia 13
grudnia 2023 r. znak: WONS.4221.57.2023.MM uzgodnil warunki realizacji planowanego
przedsigwziecia.

Organ przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, na podstawie art. 10 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22023 r.,
poz. 775 ze zm.), zawiadomieniem z dnia 19 grudnia 2023 r. znak: GK08.6220.22.2023. MK
oraz w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), obwieszczeniem z
dnia 19 grudnia 2023 r. znak: GK08.6220.22.2023.MK poinformowal strony postepowania,
ze zgromadzone zostaly dokumenty w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsi¢wziecia oraz wskazal stronom termin 7 dni na
zapoznanie si¢ z aktami sprawy i wniesienie ewentualnych uwag.

W wyznaczonym terminie nie zostaly zgtoszone zadne uwagi.

Na podstawie analizy materialow dowodowych zgromadzonych w przedmiotowej
spraw1e w tym raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko oraz na podstawie
opinii i1 uzgodnieni uzyskanych od Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Szczecinie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mysliborzu oraz Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, organ okreslit warunki realizacji planowanego przedsigwzigcia. Organ



ustalajgc niniejsze warunki zwazyl prawdopodobiefistwo, rodzaj i skale oddzialywania
planowanego przedsiewzigcia na srodowisko, w tym na zdrowie i zycie ludzi.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na czedci dz. nr 2/3 obreb Dalsze w
gm. Myslibérz. Wyznaczona czgé¢ dzialki znajduje si¢ na terenie istniejacego zakladu
gospodarki odpadami w miejscowosci Dalsze. Na terenie zaktadu znajduja sie m.in. instalacja
MBP, skladajaca si¢ z czgsci mechanicznej przetwarzania zmieszanych odpadow
komunalnych, zlokalizowana w hali oraz z czgsci biologicznej przetwarzania odpadow
wytworzonych w czesci mechanicznej, zlokalizowana poza halg w postaci tuneli
stabilizacyjnych, linia sortownicza do doczyszczania odpadéw opakowaniowych selektywnie
zebranych (w jednej hali z instalacja MBP - czg$¢ mechaniczna), sktadowisko odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne, kompostownia odpadéw zielonych, instalacja
przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych o charakterze komunalnym, sortownia do
doczyszczania odpadéw komunalnych zebranych selektywnie.

Teren inwestycji jest niezabudowany, natomiast caly zaklad jest ogrodzony.
Wyznaczona czg¢$¢ dzialki graniczy: od strony potudniowej z nieuzytkowanym gruntem w
granicach zaktadu, od strony potudniowo-zachodniej z istniejacym budynkiem obstugi
technicznej, od zachodu i strony péinocnozachodniej z drogg dojazdowa i za nia ze
zrekultywowanymi kwaterami sktadowiska odpadéw, od pétnocy z drogg dojazdowa i za nig
ze zrekultywowanymi kwaterami sktadowiska odpadéw, od wschodu z istniejgcy instalacja
OZE na terenie zaktadu. Poza granicami dziatki nr 2/3 znajdujg si¢ lasy, tereny rolnicze i
zabudowa miejscowosci Dalsze.

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji do przetwarzania zmieszanych
odpadéw budowlanych (17 09 04, 17 01 82, 17 01 07) oraz odpadéw wielkogabarytowych
(20 03 07) wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz zagospodarowaniem terenu na czesci dz.
nr 2/3, obrgb Dalsze, gm. Mysliborz. Maksymalna przepustowos¢ instalacji to ok. 12,3 Mg/h.
Przewiduje si¢ pracg instalacji na dwie zmiany — po 8 godzin kazda, natomiast w zwiazku z
realizacjg przedsigwzigcia nie ma koniecznosci zatrudnienia dodatkowych pracownikow.

W przedtozonym raporcie przeanalizowano wptyw planowanej inwestycji na srodowisko, w
szczegOlnosci w  zakresie oddziatywania akustycznego, zanieczyszczenia powietrza,
wytwarzania odpadéw oraz oddziatywania na srodowisko gruntowo — wodne i przyrodnicze i
na tej podstawie uzgodniono warunki realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia.

W zakres prac zwigzanych z realizacjg inwestycji wchodzi:

- budowa placu magazynowo — manewrowego o powierzchni 4290 m2,

- budowa boks6w magazynowych, w tym jednego boksu zadaszonego na odpady wrazliwe

na opady atmosferyczne,

- budowa instalacji $ciekéw przemystowych z ich odprowadzeniem do otwartego szczelnego,
bezodplywowego zbiornika na $cieki o pojemnosci 360 m3,

- przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej, pozostajacej w kolizji z projektowana
inwestycja, w tym: instalacji biogazu, kondensatu, instalacji sprezonego powietrza, a takze
instalacji wodociggowej

Teren pod przedmiotowa instalacj¢ jest niezabudowany, jednak konieczna jest
przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej pozostajacej w kolizji z projektowana
inwestycja. W tym celu zostang wykonane roboty ziemne (wykopy pod rurociagi), ktére po
ulozeniu nowych odcinkéw instalacji, zostana zasypane wyselekcjonowanym gruntem
rodzimym, zaggszczanym warstwami. Plyt¢ placu magazynowo — manewrowego projektuje
si¢ jako zelbetowa lub betonowa ze zbrojeniem, ulozong na betonie podktadowym i warstwie
poslizgowej w postaci folii budowlanej. W celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo-
wodnego przed mozliwoscig przenikania ewentualnych odciekéw, dodatkowo pod plyta placu
projektuje si¢ geomembran¢ PE. Boksy magazynowe wykonane zostana z blokow



betonowych. Boksy beda mialy wysoko$¢ ok. 5 m i powierzchnig magazynowania od 88 do
200 m2.

Zgodnie z Uchwata Nr XLV/393/2022 Rady Miejskiej w Myséliborzu z dnia
26.05.2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Myslibérz w miejscowosei Dalsze (Dz. Urz. Woj. Zach., poz. 2565 z dnia 06.06.2022 r.),
cze$é dziatki nr 2/3 objeta inwestycjg znajduje si¢ W obrebie terenu elementarnego
oznaczonego w ww. planie, jako 10 — terény infrastruktury technicznej — gospodarowanie
odpadami .

Inwestycja bedzie realizowana na czgéci dziatki nr 2/3. Teren calej dziatki 2/3 potozony jest w
linii prostej na potudnie ok. 5 km od Mysliborza. W linii prostej na zachdd od Zakladu
Gospodarki Odpadami w odlegtosci ok 1,3 km, lezy droga krajowa 23 (Myslibérz — Debno)
oraz ok. 0,14 km na wschéd lezy droga przebiegajaca przez wies Dalsze.

Przedmiotowy teren polozony jest poza terenami zabudowy mieszkaniowej. Najblizszy teren
z zabudowa mieszkaniowa zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 12 m w kierunku wschodnim
od granicy dziatki nr 2/3, natomiast odlegtos¢ od terenu przedsiewziecia wynosi ok. 460 m
(zabudowa zagrodowa na dz. nr 58/1 obrgb Dalsze). Miejscowos¢ Dalsze usytuowana jest po
potudniowo-zachodniej stronie sktadowiska. Rejon lokalizacji stanowi obszar stabo
zurbanizowany. Sasiedztwo stanowig tereny znajdujace si¢ w uzytkowaniu lesnym i rolnym.
W miejscu lokalizacji instalacji przewazaja uzytki rolne, w postaci gruntow oraz terendw
zielonych.

W sasiedztwie dziatki brak jest przedsigwzigé, z ktérymi planowana inwestycja
moglaby sie kumulowa¢. Na terenie dziatki eksploatowane jest sktadowisko odpadow innych
niz niebezpieczne i obojetne. Ponadto, na terenie dzialki eksploatowane sg nastepujace
instalacje mogace znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach:

- instalacja do produkcji paliwa alternatywnego z wykorzystaniem technologii przetwarzania
odpadéw komunalnych — decyzja z dnia 15 czerwca 2011 r. znak: RGG 7624-12/2010,

- instalacja biologicznej stabilizacji odpadéw komunalnych oraz kompostownia odpadow
zielonych i selektywnie zebranych bioodpadow — decyzja z dnia 4 lipca 2013 r. znak: RGG
6220.11.2013.DM (ze zm.),

- instalacja do przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych o charakterze komunalnym,
zebranych selektywnie — decyzja z dnia 6 czerwca 2017 r. znak: RGG 6220.26.1.2016.DM
(ze zm.),

- linia sortownicza doczyszczajaca odpady opakowaniowe zebrane selektywnie — decyzja z
dnia 18 pazdziernika 2017 r., znak RGG.6220.12.2017.DM,

- linia sortownicza do doczyszczania odpadéw pochodzenia komunalnego — decyzja z dnia 18
stycznia 2020 1. znak: GKOS.6220.13.2019.DM.

Na terenie dziatki planowane s3 do realizacji nastepujace przedsigwzi¢cia mogace
znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla ktérych zostata wydana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach:

- instalacja do przetwarzania odpadéw tworzyw sztucznych w procesie krakingu — decyzja
Burmistrza Mysliborza z dnia 29 lipca 2019 r. znak: GKO0S.6220.20.2018.DM,

- budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw — decyzja z dnia 28 grudnia 2023 r.
znak: GK0S.6220.9.2023 MK2.

W przedlozonym przez inwestora raporcie przeprowadzono analize skumulowang
oddziatywan planowane;j instalacji, z oddzialywaniami instalacji juz istniejagcych na terenie
Zakladu, jak rowniez z oddziatywaniami instalacji planowanych (jeszcze niezrealizowanych),
dla ktorych zostaly wydane juz decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Biorac pod uwage lokalizacj¢ inwestycji oraz calego Zakladu, jak rowniez jego
sasiedztwo oraz przeprowadzone w niniejszym raporcie, analizy skumulowane, nalezy



stwierdzi¢, ze oddzialywanie calego zakladu zamknie si¢ w granicach dziatki 2/3, a tym
samym planowane przedsigwzigcie zamknie si¢ w granicach terenu, na ktérym bedzie
realizowane.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycyjnego nie znajdujg sie oraz nie sa
projektowane inne inwestycje o podobnym charakterze, ktére moglyby w powiazaniu z
planowanym przedsigwzigciem wplyna¢ na kumulacj¢ oddzialtywan lub moglyby byé
zagrozeniem dla srodowiska badz oddziatywa¢ na komponenty $rodowiska wodnego.

W zwiagzku z realizacjg i eksploatacja przedsigwziecia nie przewiduje si¢ znaczacego
oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze. Projektowana instalacja zlokalizowana zostanie
w potudniowej czesci dziatki nr 2/3 obrgb Dalsze. W czesci teren jest przeksztatcony w
zwiazku z przeprowadzonymi pracami ziemnymi. Poza granicami ww. miejsca, teren jest
porosnigty przez roslinnos¢ niskg oraz rasng tam drzewa gatunku sosna zwyczajna, ktére nie
koliduja z przedmiotowa inwestycja. Na terenie dziatki 2/3 podczas inwentaryzacji
przyrodniczej nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roslin i grzybow, w
bezposrednim sgsiedztwie nie wystgpuja siedliska przyrodnicze z Zalgcznika I Dyrektywy
Siedliskowej. W granicach terenu inwestycyjnego brak jest takich miejsc jak cieki i zbiorniki
wodne, tereny podmokte, uzytki zielone, ktére moglyby by¢ wykorzystywane przez ptaki czy
plazy. Podczas wizyt terenowych odnotowano wystepowanie pospolitych gatunkéw ptakéw, z
ktorych wigkszos¢ obserwowana byta poza terenem przedsiewziecia. Na terenie opracowania
1 przy jego granicach nie stwierdzano ssakow i ich przemieszczania sie, gdyz nie ma tam
dogodnych dla nich warunkéw siedliskowych.

Prace budowlane wykonywane podczas planowanej inwestycji, beda zrédlem emisji
substancji statych (pyly, drobiny piasku) oraz substancji gazowych, bedacych wynikiem
reakcji spalania zachodzacych podczas pracy silnikéw maszyn i urzadzen oraz hatasu.
Ograniczenie oddziatywan zwigzanych z etapem budowy w ww. zakresie polegaé bedzie
m.in. na ograniczeniu predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy,
stosowaniu maszyn i urzagdzen w dobrym stanie technicznym, zapobieganiu pylenia.

O poziomie i ucigzliwosci emitowanego hatasu w okresie realizacji, decydowa¢ bedzie
typ i jako$¢ uzywanego sprzetu oraz czas jego pracy. Zalezne to bedzie od fazy realizowanych
prac budowlanych, a przede wszystkim uzywanych przez wykonawce robét narzedzi oraz
eksploatowanego parku maszynowego. Najwickszym, choé¢ krétkookresowym, zrédiem
hatasu bgdg prace ziemne zwigzane z wykonaniem wykop6w, zageszczeniem gruntu, budowa
placu manewrowo-magazynowego. Zrédtem hatasu bedzie wowezas praca ci¢zkiego sprzetu,
dzwigéw, koparek oraz ruch pojazdéw. Beda to okresy intensywnej emisji halasu o
charakterze przejsciowym, krotkotrwatym. Minimalizowanie ucigzliwosci akustycznej
polega¢ bedzie na stosowaniu sprawnego sprzetu, zapewnieniu wlasciwej organizacji prac,
wylaczaniu zbednych maszyn i urzadzen, prowadzeniu rob6t wylgcznie w porze dziennej.

Wsréd wytwarzanych podezas fazy budowy odpadéw, wickszos¢é bedzie stanowié
odpady inne niz niebezpieczne, nalezace do grupy 17 i 15 katalogu odpadéw oraz odpady
komunalne pochodzace z zaplecza socjalnego. Odpady, do czasu ich zagospodarowania beda
selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach. Odpady niebezpieczne, jesli takie
wystapig, do czasu przekazania do przetworzenia beda magazynowane w zamknietych i
specjalnie oznaczonych pojemnikach.

W czasie budowy, na terenie inwestycji wystgpi naruszenie wierzchnich warstw ziemi,
ktore beda mialy charakter trwaly. Z raportu wynika, ze od powierzchni terenu zalega
warstwa nasypu o migzszosci 0,8 — 1,1 m. Sa to nasypy antropogeniczne. Do glebokosci 4,0
m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Realizacja inwestycji nie bedzie
wywierala negatywnego wplywu na $rodowisko gruntowo-wodne pod warunkiem
zastosowania nastepujacych rozwigzan: gromadzenia materialéw budowlanych w
wydzielonych miejscach w sposob bezpieczny dla srodowiska, np. w szczelnych




pojemnikach, kontenerach; wyposazenia placu budowy w szczelne sanitariaty do
gromadzenia sciekéw bytowych, zapewnienia dostgpu do sorbentéw stuzacych neutralizacji
ewentualnych wyciekow czy rozlew6w substancji niebezpiecznych.

Do funkcjonowania instalacji do przetwarzania odpadéw nie jest potrzebne zasilanie w
energie elektryczng z uwagi na fakt, ze linia do przetwarzania odpadéw bazowa¢ bedzie na
maszynach i urzadzeniach z silnikami spalinowymi. Energia elektryczna potrzebna bedzie
tylko do oé$wietlenia terenu i pozyskiwana: bedzie z istniejacej na terenie zakladu instalacji
OZE.

Przeznaczone do przetwarzania zmieszane odpady budowlane oraz odpady
wielkogabarytowe bedg dostarczane i wyladowywane do przeznaczonych na ten cel boksow
magazynowych. Nastepnie niewielkimi partiami bgda przewozone na znajdujgcy si¢ obok
plac, gdzie bedg podlega¢ sortowaniu (odpady moga by¢ tez wstepnie sortowane
bezposrednio w boksie magazynowym). Przewiduje si¢, ze w wyniku sortowania zostang
wyodrebnione nastepujace frakcje: papier, drewno, metale Zelazne i niezelazne, tworzywa
sztuczne, szklo, gips, pozostatosci z sortowania klasyfikowane jako 19 12 12 lub 19 12 10,
mineraty. Wysortowane odpady beda przewozone przy uzyciu tadowarki kotowej do bokséw
betonowych usytuowanych wzdtuz dtuzszego boku placu, lub do konteneréw (gips, szkilo,
metale niezelazne), w celu uzbierania odpowiedniej ilosci nadajacej si¢ do transportu, a
nastepnie przekazywane do zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Frakcja szkla i
gipsu moze byé réwniez przekazywana do przetwarzania we wlasnym zakresie. Wydzielona
frakcja w postaci pozostatosci z sortowania o kodzie 19 12 12 bedzie kierowana do
rozdrobnienia oraz przesiania, w celu oddzielenia frakcji mineralnej (19 12 09), ktéra zostanie
zagospodarowana we wiasnym zakresie lub przekazana do zagospodarowania uprawnionym
podmiotom. Pozostalosci po przesiewaczu (19 12 12/19 12 10), po wydzieleniu frakcji
mineralnej, zostang skierowane do sktadowania, zgodnie z posiadanym pozwoleniem
zintegrowanym dla sktadowiska odpadéw lub w zaleznosci od uzyskiwanych parametrow
beda mogty byé przekazane do zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

Przetwarzanie odpadéw bedzie odbywalo si¢ w oparciu o nastgpujacy park
Maszynowy:

- rozdrabniacz wstepny (np. marki Doppstadt lub réwnowazny) - dziatajacy na zasadzie sity
obrotu waléw przeznaczonych do rozdrabniania odpadéw zmieszanych budowlanych,
odpadow wielkogabarytowych lub gruzu betonowego;

- przesiewacz bebnowy (np. marki Doppstadt lub réwnowazny) - wyposazony w wymienne
sito przy uzyciu, ktorego mozna decydowa¢ o wielkosci odsiewanego materiatu;

- koparki i tadowarki - wstepnie planuje si¢ mozliwos¢ wykonywania pracy przy uzyciu
dwoch tadowarek kotowych. Jedna ladowarka przeznaczona do podawania odpadéw do
recznego sortowania, a nastepnie do zatadunku do rozdrabniacza odpadéw — koparko-
tadowarka z chwytakiem marki np. Liebherr/Fusch lub réwnowazna; druga ladowarka
mobilna do zatadunku wysortowanych odpadéw do bokséw magazynowych oraz do
zatadunku na samochody ci¢zarowe lub wozidta — tadowarka np. marki Liebherr lub
rOwnowazna.

Ze wzgledu na lokalizacje planowanego przedsigwzigcia, dla etapu eksploatacji
obliczenia emisji halasu i dyspersji zanieczyszczefi wykonane zostaly w ujeciu
skumulowanym wraz z istniejagcymi i planowanymi (posiadajacymi decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach) instalacjami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku, dopuszczalny poziom halasu wyrazony
wskaznikiem LAeq w porze dziennej wynosi 55 dB (A), a w porze nocy 45 dB(A). Oceng
oddzialywania hatasu na $rodowisko w otoczeniu planowanej inwestycji dokonano metoda
obliczeniowa, w oparciu o program SoundPLAN 9.0. Prognozowanie emisji hatasu wykonane




zostalo w oparciu o metody obliczeniowe zalecane w Dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu
Europejskiego 1 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.: dla hatasu przemyslowego — ISO 9613-
2:1996, dla hatasu drogowego — ,NMPB-Routes-2008”. Na podstawie przebiegu izolinii
pozioméw dopuszczalnych oraz wynikéw obliczen w punktach receptorowych stwierdza sie,
ze inwestycja nie bedzie powodowata przekroczen dopuszezalnych pozioméw halasu na
najblizszych terenach chronionych akustycznie. Wedtug normy ISO 9613 Ttumienie déwieku
podczas propagacji w terenie otwartym, niepewno$¢ wyniku obliczen wynosi: +/- 1 dB dla
odlegtosci do 100 m i +/- 3 dB dla odlegtosci z zakresu od 100 m do 1000 m. Wyniki obliczen
w punkcie receptorowym zlokalizowanym na wysokosci 4 m oraz na fasadzie budynku
wynoszg odpowiednio 46,5 dB (A) dla pory dnia i 37,4 dB (A) w porze nocy. Nadmienié
nalezy, ze przetwarzanie odpadéw w porze nocy nie bedzie prowadzone. W zwiazku z
realizacja przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ wprowadzania dodatkowych rozwigzan
koniecznych ze wzgledu na mozliwo$¢ niedotrzymania standardéw jakosci $rodowiska,
natomiast inwestor powinien podejmowaé wszelkie dzialania organizacyjne shizace
ograniczaniu emisji hatasu do $rodowiska: unika¢ nakladania sie i sumowania oddziatywan o
jednym charakterze, stosowaé nowoczesny, odpowiednio wyciszony i sprawny technicznie
sprzet, dba¢ o wlasciwy stan techniczny urzagdzen, zwlaszcza stanowigcych istotne zrodia
hatasu.

W ramach instalacji do przetwarzania odpadéw budowlanych i wielkogabarytowych,

emisja gazéow 1 pylow do powietrza zwigzana bedzie z ruchem ladowarek po placu
magazynowym (dwie ladowarki), pracg przesiewacza oraz rozdrabniacza oraz ruchem
pojazdoéw (10 na dobe). Prognozowane emisje z omawianej instalacji zestawiono z emisjami z
pozostatych  zrédel na terenie zakladu. Obliczenia prognozowanego zasiegu
rozprzestrzeniania emisji wykonano programem komputerowym Operat FB Ryszard Samo¢,
spelniajgcym wymogi zawarte w zat. nr 3 , Referencyjne metodyki modelowania pozioméw
substancji w powietrzu” do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 1. w
sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu. Na podstawie
klasyfikacji grupy emitoréw w odniesieniu do sumy stezen maksymalnych, zakres skrécony
obliczefi zastosowano do weglowodorow aromatycznych i benzenu, natomiast w przypadku
tlenkéw azotu jako NO2, pylu PM 10, weglowodoréw alifatycznych, dwutlenku siarki,
siarkowodoru, amoniaku, tlenku wegla oraz benzo(a)pirenu wykonano obliczenia w pelnym
zakresie.
Z analizy wynika, ze wyniki obliczen st¢zen jednogodzinowych w sieci receptorow nie
przekraczajg wielkosci dyspozycyjnych, nie sg przekroczone wartosci dyspozycyjne stezen
sredniorocznych i czgstosci ich przekroczen. Wprowadzanie substancji do powietrza w
zwigzku z dziatalnoscig projektowanej inwestycji w ujeciu skumulowanym z istniejacymi
emitorami wykazalo, Ze emitowane substancje nie powodujg przekroczen dopuszczalnych
stezen w powietrzu.

W zwigzku z tym, Ze obliczenia zaréwno emisji hatasu jak i zanieczyszczen do
powietrza wykonane zostaly na podstawie okreslonego parku maszynowego, w warunkach
niniejszego postanowienia wskazano, ze liczba urzadzen pracujgcych na placu magazynowym
powinna pozosta¢ na takim samym poziomie. Ograniczeniu emisji zanieczyszczen gazowych
i pylowych sprzyja¢ bedzie rowniez wlasciwa organizacja pracy, w miare mozliwosci
stosowanie wymiennej pracy urzadzen, transport odpadéw po zebraniu ilosci pozwalajacej w
petni wykorzysta¢ tadowno$¢ srodkéw transportu, a takze, ze wzgledu na charakter odpadéw
(budowlanych) — stosowanie rozwiazan ograniczajgcych pylenie poprzez stosowanie plandek
przy przewozeniu materialéw sypkich i w razie potrzeby — zraszanie placu magazynowego.

W ramach funkcjonowania omawianej instalacji kazdy z przyjmowanych rodzajow
odpadOéw przetwarzany bedzie osobno. Masa przyjetych do przetworzenia odpadéw
odpowiada¢ bedzie masie odpadéw wytworzonych, tji. 50 000 Mg/rok. Jak uprzednio



wspomniano, w wyniku przetwarzania odpadéw o kodach 17 09 04, 17 0182,170107120
03 07, powstawaé beda nastepujace rodzaje odpadéw: 19 12 01, 19 12 02/17 04 05, 19 12
03/17 04 02, 19 12 04/17 02 03, 19 12 05/17 02 02, 19 12 07/17 02, 19 12 09/17 01 01, 19 12
12/19 12 10, 19 12 09/17 08 02. Wytworzone odpady beda przekazywane uprawnionym
odbiorcom, posiadajgcym stosowne uregulowania w tym zakresie lub zagospodarowywane na
whasnych instalacjach stuzacych gospodarowaniu odpadami, znajdujacych si¢ na terenie
zaktadu. Do czasu przekazania, odpady magazynowane beda zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowych wymagan dla
magazynowania odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742), selektywnie, w oznaczonych boksach
magazynowych, w sposéb bezpieczny dla srodowiska gruntowo-wodnego.

W ramach inwestycji nie wprowadza si¢ zmian w dotychczasowym zaopatrzeniu w
wode na terenie zakladu oraz w sposobie odprowadzania $ciekow bytowych. Eksploatacja
instalacji nie bedzie zwigzana ze wzrostem zapotrzebowania na wodeg, nie wzrosnie rowniez
ilogé $ciekow socjalno — bytowych odprowadzanych do zbiornika bezodplywowego. Wody
opadowe z zadaszonego boksu odprowadzane beda na nieutwardzony teren inwestora.
Natomiast wody opadowe z terenow utwardzonych oraz odcieki z miejsc magazynowania
odpadéw, jako S$cieki przemystowe, po podczyszczeniu w separatorze substancji
ropopochodnych z wkladem koalescencyjnym, z osadnikiem i by-passem, odprowadzane
beda do otwartego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 360 m3. Po zrealizowaniu
planowanego przedsiewzigcia, inwestor zobowiazany jest do wlasciwego uregulowania
gospodarki odpadami zgodnie z ustawa o odpadach oraz ustawg prawo ochrony srodowiska.

Przedsiewziecie w ograniczonym stopniu moze posrednio wplywa¢ na zmiany
klimatu, poniewaz bedzie zrédlem emisji substancji pylowych i gazowych do $rodowiska,
natomiast, jak wynika z przeprowadzonej analizy eksploatacja przedsigwzigcia nie spowoduje
ponadnormatywnej emisji substancji zubazajacych warstwg ozonowa. Instalacja do
przetwarzania odpadéw nie bedzie wykazywata wrazliwosci na zmiany klimatu. W projekcie
budowlanym zostang uwzglednione opcje adaptacyjne, majace na celu zapobieganie
negatywnym skutkom oraz zwiekszajace odporno$¢ inwestycji na zmiany klimatu. W
odniesieniu do sit zewnetrznych, uwzglednione zostana takie czynniki jak obcigzenie wiatrem
i $niegiem, réznice temperatur (fale upaléw, osuszanie), burze (w tym deszcze nawalne).
Teren przedsiewziecia nie jest narazony na powodzie i podtopienia oraz osuwanie si¢ mas
ziemi i w takim zakresie nie zachodzi konieczno$¢ podejmowania rozwigzan projektowych
zwigzanych z adaptacjg do zmian klimatycznych.

W zwiazku z realizacjg planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wystgpienia
powaznej awarii, w tym powaznej awarii w postaci pozaru, poniewaz kazda z obecnie
istniejacych fizycznie na terenie zakladu instalacji, posiada aktualne pozwolenia i zezwolenia
w zakresie gospodarki odpadami, w ktérych okreslone sa miejsca magazynowania odpadéw
oraz wlasciwy sposéb ich magazynowania. Ponadto, dla kazdej z obecnie istniejacych
fizycznie na terenie zaktadu instalacji, zostaly sporzadzone operaty przeciwpozarowe, ktore
$cisle okreslaja zasady magazynowania odpadéw oraz ilosci odpadéw, jakie moga by¢
magazynowane jednorazowo w danym miejscu magazynowym, aby dana instalacja byta
bezpieczna pod wzgledem pozarowym. Oprécz powyzszego, wnioskodawca posiada rowniez
opracowang ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” dla calego zakladu, ktéra jest
aktualizowana. Ostatnia aktualizacja dokonana byta 30.06.2022 r.

Analizowane przedsiewzigcie nie zalicza si¢ do zakladow o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia awarii, w trybie art. 248 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ rowniez wedtug rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 29 stycznia 2016 . w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 1., poz. 138).



Zaklad nie jest polozony w obszarze szczegblnego zagrozenia jakakolwiek katastrofa
naturalna. Wystapienie ewentualnych Katastrof naturalnych, na omawianym terenie, moze
mieé tylko charakter przypadkowy i jest bardzo trudne do przewidzenia.

Katastrofa budowlana, to niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu budowlanego
lub jego czeéci, a takze konstrukcyjnych elementow rusztowafi, elementow urzadzen
formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopoéw. Ryzyko wystapienia katastrofy
budowlanej jest gléwnie zwiazane ze zdarzeniami losowymi, ktérych mozliwo$¢ wystapienia
jest trudna do przewidzenia. Celem zminimalizowania wystgpienia takich zdarzen, Inwestor
powinien ze szczegdlna dbaloscia podejsé do etapu przygotowania dokumentacji projektowej
i realizacji inwestycji. Obiekt budowlany, jako catos¢ oraz jego poszczegllne czgsci, wraz ze
zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, projektowaé i budowa¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Obiekt budowlany nalezy
uzytkowaé w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony Srodowiska oraz
utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do
nadmiernego pogorszenia jego wlasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;.

Przy spemieniu tych zalecen ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej, cho¢ trudne do
oszacowania, oceniono na niewielkie.

W granicach terenu przedsiewzigcia nie wystgpuja obszary wodno-blotne, siedliska
tegowe oraz ujscia rzek.

Planowane przedsiewziecie nie jest usytuowane na obszarach wybrzezy i nie bedzie
oddziatywa¢ na $rodowisko morskie.

Teren inwestycji nie stanowi obszaréw gorskich, ani obszaréw lesnych. Teren
inwestycji graniczy z terenami lesnymi.

Teren planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest poza formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, w tym poza zasiegiem obszaru chronionego krajobrazu B (Mysliborz), z ktorym
dziatka nr 2/3 sasiaduje od potudnia i wschodu. Granice najblizszych obszarow Natura 2000
przebiegaja w odlegtosci ok. 2 km — Ostoja Witnicko — D¢bniafiska PLB320015 1 ok. 6 km -
Jezioro Kozie PLH320010. Ze wzgledu na rodzaj planowanego przedsi¢wzigcia, na etapie
jego eksploatacji nie wystapia zagrozenia dla powietrza powodujgce ostabianie roslin i
zwiekszenie podatnosci na czynniki chorobowe. Nie przewiduje si¢ réwniez aby eksploatacja
planowanego przedsiewziecia w ujeciu skumulowanym powodowata obnizenie jakosci
srodowiska przyrodniczego poza granicami terenu jego lokalizacji. W fazie eksploatacji
przedsiewziecia nie wystapia negatywne oddziatywania na stosunki wodne, nie wystapi
osuszanie terenu. Funkcjonowanie instalacji nie wigze si¢ z uwalnianiem do $rodowiska
przyrodniczego inwazyjnych gatunkéw roslin. Zgodnie z projektem zagospodarowania, czgs$¢
terenu przedsiewziecia bedzie wylaczona z zabudowy, z przeznaczeniem pod powierzchnie
biologicznie czynne. W zwigzku z tym, ta czg$¢ obszaru dziatki bedzie mogla nadal by¢
wykorzystywana siedliskowo np. przez bezkregowce i ptaki zwigzane z niezabudowanymi
gruntami. Ze wzgledu na charakter planowanego przedsigwzigcia oraz jego lokalizacj¢ w
granicach istniejacego zakladu gospodarki odpadami nie przewiduje si¢ podejmowania
szczegOlnych dziatan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub monitorowanie
oddziatywania na srodowisko przyrodnicze. Biorac pod uwage duze oddalenie od obszaréw
Natura 2000, na etapie budowy i eksploatacji przedsiewzigcia nie zachodzi koniecznos¢
ustalania i podejmowania monitoringu przyrodniczego w zakresie oddziatywania na cele
ochrony i integralno$¢ obszaréw Natura 2000.

Wprawdzie miejsce planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ w sasiedztwie terendw
objetych ochrong krajobrazowa, natomiast przedmiotowa instalacja zlokalizowana zostanie w




granicach funkcjonujacego zakladu gospodarowania odpadami i jako jego czg$¢ nie
spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Planowane przedsiewziecie nie znajduje si¢ na obszarach o przekroczonych
standardach jako$ci srodowiska.

Na terenie planowanego przedsiewziecia nie ma obszaréw o krajobrazie majagcym
znaczenie historyczne i kulturowe.

Teren planowanego przedsigwzigcia nie przylega do jezior. Najblizsze jezioro
znajduje sie w odlegtosci ok. 400 m od granicy dziatki planowanego przedsigwzigcia.

Teren inwestycji polozony jest poza obszarami uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowe;.

Teren objety wnioskiem, zgodnie z obowiazujacymi Planem gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335), znajduje si¢ w zlewni jednolite;
czeéci wod powierzchniowych rzecznych (JCWP) kod: RW6000101912789, nazwa: Olchowy
Réw oraz w granicach jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) kod: GW600023.

JCWP o nazwie Olchowy Row, to naturalna czgsé wod (NAT), ktérej stan ogdlny
oceniono jako zly, stan ekologiczny jako umiarkowany, a stan chemiczny nie zostat
okrelony. Zlewnia jest monitorowana. Przedmiotowa jednolita czg$¢ woéd nie jest
przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg zdatng do spozycia
przez ludzi ani do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych. Celami $rodowiskowymi dla
ww. JCWP jest osiggniecie dobrego stanu ekologicznego oraz osiggnigcie dobrego stanu
chemicznego. Przedmiotowa jednolita czgsé wod powierzchniowych nie jest zagrozona
ryzykiem nieosiggniecia celow $rodowiskowych. Dla przedmiotowej JCWP ustalono
odstepstwo czasowe osiagniecia celow srodowiskowych do 2027 r. Odstepstwo polegajace na
odroczeniu terminu osiagniecia celéw S$rodowiskowych jest zwigzane z tym, Ze nie sg
osiagniete (lub zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow: ogo6lnego
wegla organicznego (OWO). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu
do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE — brakiem mozliwosci
technicznych, w tym: niewystarczajagcymi danymi na temat zrédel zanieczyszczenia i
nieproporcjonalnoscig kosztow. Warunkiem odstepstwa jest pelne i terminowe wdrozenie
programu dziatan. Gtéwne zrodlo presji troficznych to punktowe Zrédia przemystowe, bytowe
i komunalne, za$ gtéwne zrédla presji hydromorfologicznych to prostowanie koryta oraz
gornictwo.

Planowane przedsigwzigcie potozone jest w JCWPd o kodzie PLEFW600023, o dobrym
stanie ilosciowym, chemicznym i ogélnym. Celami srodowiskowymi dla tej JCWPd jest
utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilo$ciowego. Przedmiotowa JCWPd nie jest
zagrozona ryzykiem nieosiggniecia zaktadanych celow srodowiskowych. PLGW60008 jest
monitorowana. JCWPd jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci
w wode zdatng do spozycia przez ludzi. Odstgpstwa od siggnigcia celow Srodowiskowych nie
ustalono. Przedmiotowa JCWPd znajduje sie¢ pod wplywem rozproszonej presji obszarowej
zwigzanej z rolnictwem, gospodarka komunalng lub przemystem.

Z uwagi na lokalizacje, charakter oraz skale zamierzenia inwestycyjnego nie
prognozuje si¢, w zwigzku z jego eksploatacja, mozliwosci wystapienia oddziatywan (w tym
znaczacych) na jednolite czesci wod podziemnych. W przypadku planowanej inwestycji nie
wystapi oddziatywanie na parametry hydromorfologiczne wod powierzchniowych tj. rezim
hydrologiczny i cigglo$¢ hydrologiczna, gdyz inwestycja nie bedzie wigzaé si¢ z
bezposrednim zrzutem zanieczyszczen do wod, nie bedzie wigzaé si¢ z ingerencja w zasoby
woéd podziemnych i powierzchniowych oraz nie zajdzie ingerencja w korytarz rzeczny. Nie
wystapi wplyw na parametry fizykochemiczne calej JCW, z uwagi na zaprojektowane
rozwiazania tj.: $cieki bytowe odprowadzane sa i beda do projektowanego zbiornika
bezodplywowego, a nastepnie wywozone do oczyszczalni Sciekow; Scieki przemystowe po



wstepnym podczyszezeniu odprowadzone beda do szczelnego zbiornika bezodptywowego, a
nastgpnie wywozone do oczyszczalni $ciekow; boksy i kontenery magazynowe ustawione
zostang na utwardzonym i szczelnym terenie.

W przypadku gdy zostana spelnione warunki niniejszej decyzji, przedmiotowa
inwestycja zarowno w fazie eksploatacji, jak i likwidacji nie wptynie negatywnie na stan
jednolitych czesci wod (podziemnej i powierzchniowej), a co za tym idzie nie przewiduje sie
rowniez wplywu na osiagnigcie celow srodowiskowych okreslonych zgodnie z aktualnie
obowigzujacym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Dla planowanej inwestycji nalezy uzyskaé wszystkie wymagane zgody, uzgodnienia i
pozwolenia wynikajgce z przepiséw prawa.

Analizowany teren lezy poza obszarem Glownych Zbiornikéw Wod Podziemnych
(GZWP), poza obszarem ochronnym zbiornikéow srodladowych, poza strefami ujeé wod
powierzchniowych i podziemnych oraz poza obszarem wyznaczonym do celow
rekreacyjnych. Odnoszac si¢ do zapiséw zawartych w art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. — Prawa wodnego, obszar inwestycyjny nie znajduje si¢ na terenach zagrozonych
powodzig.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zalgczonych do wniosku dokumentow, w tym
raportu o odziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko, okreslono oddziatywania i
potencjalne zagrozenia Srodowiska zwigzane z realizacjg i eksploatacjg przedsiewziecia. W
oparciu o informacje zawarte w przedmiotowych dokumentach zostaty zdefiniowane warunki
realizacji 1 eksploatacji przedsigwziecia zapewniajace ochrone s$rodowiska wodno-
gruntowego. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzié, iz planowane przedsiewziecie nie
spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony srodowiska wodno-gruntowego oraz
nie pogorszy jego istniejacego stanu, pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i
technologicznych, dla ktérych przeprowadzono analiz¢ w zataczonym do wniosku raporcie,
spelniajac zalecenia okreslone w raporcie oraz warunki realizacji przedsiewziecia okreslone
niniejszej decyzji.

Przedmiotowe przedsigwziecie lezy poza obszarem o duzej gestosci zaludnienia,
(najwigksze pobliskie miasto wzgledem lokalizacji inwestycji, jakim jest Mysliborz,
wykazuje gestos¢ zaludnienia na poziomie 732,8 os./km?). Teren calej dzialki 2/3, na ktérym
znajdujg si¢ réwniez inne instalacje zwiagzane z gospodarka odpadami, potozony jest w linii
prostej na potudnie ok. 5 km od Mysliborza. Ok. 1,3 km w linii prostej na zach6d od Zaktadu
Gospodarki Odpadami, lezy droga krajowa 23 (Mysliborz — Debno) oraz ok. 0,14 km na
wschod, lezy droga przebiegajaca przez wie$ Dalsze.

Przedmiotowy teren polozony jest poza terenami zabudowy mieszkaniowej. Rejon
lokalizacji stanowi obszar stabo zurbanizowany. Sasiedztwo stanowig tereny znajdujace si¢ w
uzytkowaniu lesnym i rolnym. W miejscu lokalizacji instalacji przewazajg uzytki rolne, w
postaci gruntéw oraz terendéw zielonych.

Oddziatywanie przedsigwzig¢cia na srodowisko bedzie miato charakter lokalny.

Ze wzgledu na charakter planowanego przedsigwziecia oraz jego polozenie
w znacznej odleglosci od granic panstwa, nie przewiduje si¢ oddzialywania przedsiewziecia
na Srodowisko w kontekscie transgranicznym. Planowana inwestycja bedzie w catosci na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odleglto$é od granicy polsko-niemieckiej wynosi ok. 51
km w linii prostej od terenu przedmiotowej inwestycji.

Inwestor podkresla w raporcie zasadno$¢ i potrzebe powstania ww. instalacji ze
wzgledu na ilo$¢ odpadéw nadajacych si¢ do dalszego przetworzenia oraz dalszy sposob ich
wykorzystania, jak réwniez obowigzek przetwarzania odpadow budowlanych ustanowiony
zapisami ustawy o odpadach art. 101a ust. 3. Z punktu widzenia ochrony srodowiska biorac
pod uwage aspekty Ilokalizacyjne i techniczne przedmiotowe przedsiewziecia jest
przedsiewzieciem jak najbardziej uzasadnionym.




Realizacja przedsigwzigcia, zgodnie z zalozeniami technicznymi i technologicznymi nie
spowoduje, zadnego negatywnego oddziatywania na zdrowie ludzi, faung i florg. Nie zostang
naruszone walory krajobrazowe, poniewaz obiekty kubaturowe zakladu gospodarki
odpadami, sg statym zindustrializowanym elementem krajobrazu. Przewidywane rozwigzania
techniczno-technologiczne w projektowanym przedsigwzigciu reprezentuja wysoki poziom
oparty na najnowszych osiagnieciach wiedzy technicznej i sa uzasadnione z punktu widzenia
ekonomicznego oraz ochrony srodowiska. *

Oddzialywanie przedsigwziecia na $rodowisko wystapi gléwnie na etapie jego
realizacji, w szczegolnosci w zakresie emisji gazow spalinowych, pylu zawieszonego i halasu
do srodowiska, w zwigzku ze zwiekszonym ruchem pojazdéw transportowych oraz praca
maszyn i urzadzen budowlanych.

W okresie eksploatacji przedsigwziecia nie przewiduje si¢ ponadnormatywnej emisji
zanieczyszczen do powietrza.

Planowany zakres i charakter dziatalnosci, jak réwniez przyj¢ta technologia sa
bezpieczne dla srodowiska naturalnego i przy prawidlowym przebiegu (postepowanie zgodne
z przepisami prawa, stosowanie prawidlowej organizacji pracy) eksploatacja instalacji nie
wplynie negatywnie na poszczegélne komponenty $rodowiska i nie bedzie oddziatywac
negatywnie na tereny zlokalizowane w sgsiedztwie inwestycji.

Oddziatywanie przedsigwzigcia w zakresie emisji gazéw spalinowych, pytu
zawieszonego i hatasu do otoczenia, bedzie miato charakter lokalny i okresowy.
Wymienione oddziatywania sg typowe dla okresu budowy i ustana wraz z zakofczeniem prac
budowlanych.

Przedtozone na etapie przedmiotowego postgpowania administracyjnego informacje
na temat planowanego przedsi¢wzi¢cia, a takze dane na temat uwarunkowan wystgpujacych
w miejscu realizacji inwestycji oraz w jego sasiedztwie, pozwolily oszacowaé bezposrednie
i posrednie skutki oddziatywania przedmiotowej inwestycji na srodowisko, a takze okresli¢
warunki umozliwiajgce jednocze$nie realizacje inwestycji oraz zabezpieczenie
poszczegdlnych komponentéow srodowiska przed wplywem ze strony inwestycji. Majac
zatem powyzsze na uwadze, tutejszy organ uznal, ze przeprowadzenie ponownej oceny
oddziatywania planowanej inwestycji na srodowisko przed przystapieniem do uzytkowania
nie jest uzasadnione.

Biorgc pod uwage, iz planowane przedsigwzigcie nie begdzie powodowaé
przekroczenia obowigzujacych norm i w znaczny sposéb nie pogorszy istniejacego stanu
srodowiska, pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i technologicznych, dla
ktérych przeprowadzono analize w zalgczonym raporcie oraz spetniajac warunki realizacji
przedsiewziecia okre$lone w niniejszej decyzji, tut. organ orzeka jak w sentencji.

Niniejszym informuje sie, Ze organ prowadzacy postgpowanie w sprawie
zawiadamia strony w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2023 r.,, poz. 1094 ze zm.).

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy Stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego

Kolegium Odwotawczego w Szczecinie za posrednictwem Burmistrza Mysliborza w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Otrzymuja:
1. ,,Eko-Mysl” Sp. z 0. 0.
Dalsze 36, 74-300 Mysliborz;
2. Zaktad Utylizacji Odpadow CLEAN CITY Sp. z 0. o.
ul. Pitsudskiego 2, 64-400 Migdzychdd;
3. Nadlesnictwo Rozansko
Piotunek 1A, 74-311 Rézansko;
4. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie
Oddzial Terenowy w Szczecinie
al. Boh. Warszawy 33, 70-340 Szczecin;
. Zarzad Powiatu Mysliborskiego
ul. Pétnocna 15, 74-300 MySéliborz; .
6. Gmina Mysliborz
ul. Rynek im. Jana Pawta II 1, 74-300 Mysliborz;
7. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin;
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w My$liborzu
ul. Péinocna 15, 74-300 Mysliborz,
9. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie
I. Tama Pomorzanska 13a, 70-030 Szczecin;
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Zalacznik nr 1
do decyzji Burmistrza Mysliborza
z dnia 29 stycznia 2024 r. znak: GK0S.6220.22.2023.MK

Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadéw
budowlanych oraz odpadéw wielkogabarytowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
zagospodarowaniem terenu w Dalsze 36, cz¢$¢ dz. nr 2/3, obreb Dalsze, gm. Myslibérz.
Maksymalna przepustowos¢ instalacji: ok. 50 000,0 Mg/rok, tj. ok. 12,3 Mg/h (przy zalozeniu
maksymalnej pracy na 2 zmiany / pi¢¢ dni w tygodniu / 255 dni w roku).

W zakres prac zwigzanych z realizacjg Inwestycji wchodzi:

- Budowa placu magazynowo - manewrowego, oznaczonego na pzt, jako PM.

- Budowa bokséw magazynowych do magazynowania odpadéw — oznaczonych na pzt, jako 1,
w tym jednego boksu zadaszonego na odpady wrazliwe na opady atmosferyczne.

- Budowa instalacji Sciekow przemystowych z ich odprowadzeniem po podczyszczeniu w
separatorze substancji ropopochodnych do otwartego szczelnego, bezodptywowego zbiornika
na scieki — oznaczonego na pzt, jako ZB.

- Przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej, pozostajacej w kolizji z projektowang
inwestycja, w tym: instalacji biogazu, kondensatu, inst. sprezonego powietrza, a takze instalacji
wodociggowej.

Teren czgsci dz. nr 2/3 obreb Dalsze gm. Mysliborz, na ktérym zlokalizowana bedzie
instalacja jest obecnie niezagospodarowany. Wyznaczona czesé dzialki, na ktdrej zostanie
zlokalizowana instalacja do przetwarzania odpadéw budowlanych wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna, znajduje si¢ w terenie istniejacego zaktadu gospodarki odpadami.
Na terenie zaktadu znajduja sie jeszcze:

- instalacja MBP, sktadajaca si¢ z czesci mechanicznej przetwarzania zmieszanych odpadow
komunalnych, zlokalizowana w hali oraz z czesci biologicznej przetwarzania odpadow
wytworzonych w czesci mechanicznej, zlokalizowana poza hala, w postaci tuneli
stabilizacyjnych,

- linia sortownicza do doczyszczania odpadéw opakowaniowych selektywnie zebranych (w
jednej hali z instalacja MBP - cze$¢ mechaniczna),

- sktadowisko odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne,

- kompostownia odpadéw zielonych,

- instalacja przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych o charakterze komunalnym,

- sortownia do doczyszczania odpadéw zebranych selektywnie, pochodzenia komunalnego.

Przeznaczone do przetwarzania zmieszane odpady budowlane oraz odpady
wielkogabarytowe beda dostarczane i wyladowywane do przeznaczonych na ten cel boksow
magazynowych. Nastepnie niewielkimi partiami b¢da przewozone na znajdujacy si¢ obok plac,
gdzie bedg podlega¢ sortowaniu (odpady moga by¢ tez wstepnie sortowane bezposrednio w
boksie magazynowym). Planowane jest sortowanie reczne oraz przy pomocy prostego sprz¢tu
mechanicznego.

Na instalacji przetwarzane beda 4 kody odpadow: 17 09 04, 20 03 07, 17 01 82 i 17 01 07.
Kazdy rodzaj odpadu bedzie przetwarzany osobno.

W pierwszej kolejnosci odpady beda poddawane segregacji recznej, a nastepnie mechanicznej
w zainstalowanych urzadzeniach. W wyniku tej czynnosci zostang wydzielone nastepujace
frakcje:

- papier (kod odpadu 19 12 01) — zadaszony boks,




